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DEMANDE DE NOTE DE CALCUL VISSAGE ITE SOUS TOITURE



Nom et Numéro client : Cliquez ici pour entrer du texte.	Ref du chantier : Cliquez ici pour entrer du texte.
Nom et Numéro Secteur du commercial : Cliquez ici pour entrer du texte.	Date de réponse souhaitée : Saisir la date
Etes-vous équipé du logiciel Profix ? 	☐Oui	☐ Non


Géométrie (en mètres) :
Type de toit : ☐1 pan[image: ]	☐ 2 pans[image: ]	☐ 4 pans[image: ]	☐ En mansarde[image: ]

Longueur du bâtiment : Indiquez la cote m	Largeur du bâtiment : Indiquez la cote m
Hauteur de faîtage : Indiquez la cote m	Pente du toit : Indiquez la cote °
	2nd pente de toit (si 4 pans ou mansarde) : Indiquez la cote m°
Débord du pignon : Indiquez la cote m	Débord du long pan : Indiquez la cote m
Débord du faîtage (si 1 pan ) : Indiquez la cote m

Dans le cas d’une mansarde, veuillez indiquer en plus les valeurs suivantes par rapport au schéma :
[image: ]t1 : Indiquez la cote m
h1 : Indiquez la cote m
h2 : Indiquez la cote m



Charpente :
Type de pose : ☐ Directement sur chevrons
	☐ Sur volige. (Épaisseur de la volige : Indiquez la cote mm)
Hauteur chevrons : Indiquez la cote mm		Largeur chevrons : Indiquez la cote mm
Entraxe chevrons : Indiquez la cote mm
Type de bois :
 Bois massif ou
 Lamellé-collé homogène ou
☐ Lamellé-collé composé
Classe de résistance (C14 à C50 pour du bois massif et GL24(h ou c) à GL32(h ou c) pour du bois en lamellé collé) : Saisir la classe

Section de la contre latte : Indiquez la largeur mm * Indiquez la hauteur mm
Longueur (si déjà définie) : Indiquez la cote m
Classe de résistance (C14 à C50) : Saisir la classe
 

Entraxe liteaux : Indiquez la cote mm

Isolant : 
Référence de l’isolant STEICO : Choisissez l'isolant			Épaisseur : Indiquez la cote mm

[bookmark: _GoBack]
Chargement :
Choisir un élément			Indiquez la valeur si saisie manuelle daN/m²
Charges climatiques :
Adresse précise du chantier :
-rue : Indiquez le nom					
-Commune/code postal : Indiquez le nom					
-Altitude du site : Indiquez la valeur m

Rugosité du terrain : Choisir un élément (Obstacles au vent)
☐ : Présence de grille/crochets à neige

[image: ]Ce document est à retourner au Support Technique par fax : 03 88 64 79 35  ou mail : fixation.technique@wurth.frfixation.technique@wurth.fr
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Le systéme constructif par nature
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