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Entreprise N° de client Würth

Nom et adresse du chantier
Date de réponse
souhaitée

Description de la demande: Support existant: Nouvelle structure:

Merci de préciser la configuration de la liaison par scellement d'armatures rapportées:

1 - Elément existant:

Type de support: Armatures existantes:

Qualité du matériau:

Classe de résistance:

Etat de fissuation:

Géométrie du support:

2 - Nouvelle structure:

3 - Résine mise en œuvre:

Type de résine souhaitée:

Méthode de perçage:

Etat du perçage :

4 - Solicitations:

Type de charge:

Exposition aux produits chimiques :

Exposition au feu: Zone sismique:

fixation.technique@wurth.fr
 03.88.64.79.18

Statiques  Quasi-statiques  Sismiques  Fatigue

Durée de vie :

Vous êtes responsable des données saisies sur ce document. Celles-ci doivent être en corrélation 
exacte avec votre application. Würth ne pourra être tenu responsable de toute conséquence 

engendrée par une mauvaise information.

DEMANDE DE NOTE DE CALCUL

SCELLEMENT D'ARMATURES RAPPORTÉES

 Oui, des armatures permettent un
 recouvrement avec les aciers à sceller

 Non 

Comment choisir ma résine ?
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5 - Remarques, spécificitées: 

Documents à joindre:

fixation.technique@wurth.fr
    03.88.64.79.18

DEMANDE DE NOTE DE CALCUL

SCELLEMENT D'ARMATURES RAPPORTÉES

Merci de fournir les documents nécessaires pour représenter la configuration de la liaison par scellement d'amratures 
rapportées, son emplacement sur le support, le point d’application de la charge, descente de charges…

Vous êtes responsable des données saisies sur ce document. Celles-ci doivent être en corrélation 
exacte avec votre application. Würth ne pourra être tenu responsable de toute conséquence 

engendrée par une mauvaise information.
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